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HERTALAN EASY STICK GS 

HERTALAN® 

Начиная с 1965 года компания Carlisle Construction Materials BV Нидерланды производит 
и продает различные резиновые пленки и мембраны. Вся продукция высокого качества и 
продается по всему миру. Самым популярным продуктом стали мембраны EPDM. 

hertalan easy stick (EN 13984 / EN13967) 
HERTALAN® армированная стекловолокном EPDM мембрана с самоклеящимся бутиловым 
слоем.

hertalan easy stick GS 

длина 20 м Полимер EPDM / бутил 

ширина 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 м Цвет черный / серый 

толщина 1,3 мм вес 1,4 кг/м² 

Характеристики и метод тестирования Спецификация Значение/ результат 

внешний вид (EN 1850-2) пройдено пройдено 

ровность (EN 1848-2) мм ≤ 30 пройдено 

прочность на разрыв (l/t) (EN 12311-2) N/мм² ≥ 6 7 

растяжение (l/t) (EN 12311-2B) % ≥ 400 450 

сопротивление разрыву (l/t) (EN 12310-1) N ≥ 150 165 

прочность клеевого соединения (EN 12317-2) N/50мм ≥ 250 275 

огнестойкость  (EN 13501-1) - класс E 

устойчивость к динамической нагрузке (EN 12691) мм - нет данных 

водонепроницаемость (EN 1928) пройдено пройдено 

паропроницаемость (EN 1931) - нет данных 

стойкость (искусственное старение) (EN 1296 / EN 1931) пройдено нет данных 

стойкость (щелочная) (EN 1847 / EN 12311-2) пройдено пройдено 
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