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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА HERTALAN® воронки, манжеты 

HERTALAN®  
Начиная с 1965 года, Carlisle Construction Materials BV занимается производством и продажами различных 
синтетических каучуковых пленок очень высокого качества. Материалы HERTALAN® EPDM являются одними из 
самых успехшых из них.
HERTALAN® воронки, манжеты
Готовые водосточные воронки для кровельных систем на основе ЭПДМ мембран HERTALAN.

Круглые воронки. Длина воронки 600 мм
Диаметр трубы (мм) 40 50 63 75* 90* 110 125 140 160 

Размер "фартука" EASY COVER Ø 300 mm Ø 400 mm 
Размер "фартука" EASY WELD  200 300 400 
Кол-во в упаковке 60 50 35 30 18 15 10 
Водоотведение, (литры/с) 
EN 1253 

4,7 4,5 6,0 9,5 10,5 

Прямоугольные воронки, труба из ПЭ, длина воронки 600 MM 
Размер стока (мм) 60 x 80** 60 x 100** 
Размер "фартука" EASY COVER 300 x 300 mm 300 x 300 mm 
Размер "фартука" EASY WELD 300 x 300 mm 300 x 300 mm 
Кол-во в упаковке 20 20 

Официальный предствитель в России 
ООО "ДЖИФЛЕКС" 
г. Москва, Варшавское шоссе, д.170 г. 
Тел.+7 (495) 665-29-05
Эл.адрес: info@hertalan.ru
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UNIVERSELE HERTALAN® Универсальный листоулавливатель
Универсальный улавливатель листьев используется по назначению согласно EN 1253. подходит для 
воронок диаметром от 75 мм до 160 мм.

Прокладки 
Диаметром 75, 90, 110, 125 и 160 мм, также поставляются соединительные или уплотнительные кольца.  
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